Ethernet/IP vallalati halozatok méréséhez
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1 Teljes funkcionalitds a CE vezetékes és vezeték nélkiili (Wi-Fi és Bluetooth/
BLE) verziéban. Csak vezetékes (XRF) és vezeték nélkiili (AIR) verzidkban a
képességek felépitéstdl fliggnek.

2 Részletezett megjelenités, kiértékelés, szlrési lehetdség a Link-Live fel-
hészolgaltatasban Gold Support szolgéltatast igényel.

3 Link-Live felhészolgaltatasbol torténd tavvezérlés esetén Gold Support
szolgéltatast igényel.
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4 Az Nmap funkcié integral6dik az AutoTest és Discovery alkalmazéasokkal.

5 A Discovery alkalmazas monitor izemmaédba kapcsolhaté.

6 Specifikus hardver és szoftver képességek atmenetileg vagy véglegesen
tilthatok a miiszerben.

7 A muiszernek Gold Support szolgaltatassal kell rendelkeznie.
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Ethernet/IP vallalati halozatok méréséhez

Ethernet port
802.11a/b/g/n/ac/ax

Wi-Fi savok (2,4, 5, 6 GHz) Tri-Band
Kapcsolédas, roaming teszt
RF forgalmi statisztika
SSID, AP, kliens felfedezés
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1 Teljes funkcionalitas a CE vezetékes és vezeték nélkiili (Wi-Fi és Bluetooth/
BLE) verzidban. Csak vezetékes (XRF) és vezeték nélkdili (AIR) verziokban a
képességek felépitéstdl fliggnek.

2 USB Ethernet adapterrel.

3 Az AirMapper mérési eredmények Link-Live felhdszolgaltatasban torténdé
mélyebb analiziséhez a miiszernek Gold Support szolgaltatassal kell
rendelkeznie.
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4 Link-Live felhdszolgaltatasbol torténd tavvezérlés esetén Gold Support
szolgaltatast igényel.

5 Az Nmap funkcié integralddik az AutoTest és Discovery alkalmazasokkal.

6 A Discovery alkalmazas monitor izemmddba kapcsolhato.

7 Specifikus hardver és szoftver képességek atmenetileg vagy véglegesen
tilthatok a miiszerben.
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